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a-a metszet Metszet hidfénél M=1:20
M=1:20 L 4,00 L
7 7
p 1,00 2,00 P 1,00 —
. 50 L / 1,94 j
T15, 35 | 3 3
T 7 ® _b WW
8 4 4 -~ = T~ B e
5 ” ” 5 [Te) n L.
5 . ) % % % =L — T Q@ o
Nk — 1| 100x10 h=200 T, 5 ) v_“_m - —T . ) 3
ol | o[ 1ls ol = 1240 | 7 G I W) T @ N
M 43 . acél gerenda — S — Q N
® _w,/_ 3 L LTl LT T i | 8
N [ Yo}
8| 15 . & (2) || R _ 2
42 o= — - e
@ 14 @8 /15 h= 2,52 28 @12 /15
h= 0,55
(2)2x6@8 115 h= 1,88-2,14
yo S0y ¥ 1,00 w\__“__\ 40 N.W__\ 35y 3y 3 \_ﬁw.m_\ 40 \__“__\,ou 1,00 ¥
60 L 1,03 L 1,94 L 1,03 L
Kitliskézés az alaptestbdl B 5 A_\ 7 4,00 i A_\ B
15 v ! _ 4,10 7 v
e *L
(9)2x28 @12 /15 h= 0,55
40
min. 60,0 cm-re
a termett talajban
bﬂ bq
L1t , 151,20 1,20 |, 20 |, 20 20 ,20 |, 20 |, 20 |15
Betonacélkimutatas B e s @ 2012 he 426 e
O) 2312 h=4,22 198
1 14 8 2,52 35,28 : &
2 | 12 | 8 2.01 2412 \ (1) 2012 h=414__ 27 [,
) ) - 318
T . DRy 1 (8l 2012 h=400_ 31 =
4 2 12 4,26 8,52 A _ 4
5 | 2 | 12 4,22 8,44 ° /= D12 _m
6 2 12 418 8,36 3 393
7 2 12 4,14 8,28 a_ _ @o @12 h=4,23 15 _ _
8 2 12 1,00 2,00 -
9 56 | 12 0,55 30,80 . ] E—
%ﬂmm :wM”N / fm w@wmm AWW_MN Megjegyzes: Csobanka 391/ 2 és 405/ 2 hrsz.-( ingatlanokat
@ i ! . g s v s g 7 e
osszes suly/kg 23,46 96,53 Beton: alapozas C 30/ 37-XC1-24-F5-MSZ 4798-1:2004 0sszekotd, jatszoterhez vezeto

(A betonacélkimutatas egy oldali alaptestre vonatkozik!)

szerkezeti gerenda

Betonacél:
Betonfedés:

alapozas
szerkezeti gerenda

(B60.50) B500B MSZ339

5,0cm
3,5cm

Minden lathato élt 2,0x2,0 cm sarkitassal kell kialakitani.

A folddel érintkezd betonszerkezeteket EME engedéllyel rendelkezé,
talajnedvesség elleni 2 rétegl kent bitumenes szigeteléssel kell ellatni.

C 35/ 45-XC4-24-XF2(H)-24-MSZ 4798-1:2004

KOVACSI-patak feletti gyalogos hid felujitasa
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