Csobanka, Kovacs-patak gyalogos-hid \

Munkaszam Tervezénél: 4./2021

3./ MUSZAKI LEIRAS

Csobanka Kozség teriiletén,
a 391/2 és a 405/2 hrsz.-u ingatlanokat 6sszeko6td, jatszétérhez vezetd,
Kovacsi - patak felett 1év6 gyalogos- hid
felujitasi tervéhez

1./ EI6zmények:

2021. junius hénapban Csobanka Koézség Onkormanyzata, mint tulajdonos és
kezeld, felljitasi programba vette a targyi gyalogos hid erésen leromlott allapotu
és a forgalom biztonsaganak csak jelentds korlatozassal megfeleld felajitasat.

A felujitas kijelolt célja:

Els6sorban a kozlekedés biztonsagat szolgald beavatkozasok meghatarozasa
megfeleld felujitasi programban.

A felljitas a palyaszerkezet felujitasara 6sszpontosit, beleértve a fa palyaszerkezet
teljes elbontasat, acél fétartdkon 0j, fa szerkezetli palyaszerkezet épitését. A leesés
elleni védelmet szolgald Uj korlatokat is kell épiteni, az uj fa szerkezeteket gomba-,
ragcsalé-, és gombamentesitéssel kell tartésitani.

Mindezekhez tervezdi Ajanlat és a megoldast illetéen szerkezeti megoldast
tartalmazo keresztmetszeti elrendezési vazrajz készult, melynek alapjan
egyeztetésre kerlltek a javasolt miiszaki-, geometriai paraméterek és anyagok,
valamint a miiszaki megoldasok.

A hid tulajdonosa és kezel6je Csobanka Onkormanyzata, a felujitast teljeskoriien

kezel6i hatas- és feleléségi korben intézik, tajékoztatasuk szerint a dokumentacié és
a tevékenység a felujitas jellege miatt nem hatdésagi engedély koteles.

Feltételek:

- Megrendel6 biztositja a helyszini felmérés lehet6ségét, biztositja a meglévd
alépitmények szlikséges feltarasat ahhoz személyi segitséget nyuijt.

- A felszerkezet 2,0 kN/m2 hasznos terhelésre kell megfeleljen.

- A f6étartérendszer melegen hengerelt acél szerkezet(.

- A jarofelllet és korlatok vorosfenyé/tolgy anyagu faszerkezetliek, a hid a korlatok
kozott 1,20 m széles.

- A hidhoz vizmtani szamitas nem készul, a hid jaréfellletével a patak két oldalan
lévd csatlakozo gyalogutak szintjéhez kell minél inkabb igazodni.

- A hid also éle nem lehet alacsonyabban az eredeti hid szerkezeti als6 élénél.

2./ A késziilé6 dokumentumok:

- Altalanos tervek (FelUlnézet, hosszmetszet, keresztmetszet),
- Statikai szamitas,
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- Miszaki leiras,

- fogado alatdmasztasok szerkezeti tervei,

- fétartok tervei,

- meglévd hid felszerkezet bontasi felmérési terve,

- Koltségvetési kiiras

Mindezek elkészitéséhez helyszini ellenérz6 geometriai méréseket végeztink, a
meglévd alépitményeket feltartuk és fényképfelvételeket készitettlink a felujitas elbtti
allapotrol.

3./ A helyszini felmérés, feltaras tapasztalatai:

A meglévd, fa palyaszerkezetli gyalogos hid a korlatok kozott 1,10 m széles,
minddsszesen 11,10 m hosszu, ezen belll a medret athidalé rész szabad nyilasa 7,05
m, a jobb-part felé 2,00 m, a bal part felé 2,05 m hosszu nyilasok csatlakoznak.

A négy alépitmény feltarasa alapjan megallapitottuk, hogy az alatamasztasok a foldre
betonozott, 50,0 — 60,0 cm magas, kulénbdz6 szélességli, keresztgerenda szer(
alépitmények, kilon alapozas nélkil készultek.

A feny6fa anyagu felszerkezet két, egymastol 1,0 m-re |évé, gerendazaton nyugvé 5,0
cm vastag jarofelulet. A gerendazat 14 x 14 cm-es keresztmetszet(i, azonban a medret
athidal6 részen két ilyen méretl gerendat helyeztek egymasra a hid mindkét oldalan,
valamint ugyancsak a medret athidal6 rész fétartoi a balpart felél 2,25 m-re id6kézben
foldre allitott fa oszlopokkal lettek alatdmasztva. A Kkorlatok ferde konyokokkel
kitamasztott fa oszlopok kozo6tt X racsozassal, feltil 5/10 cm-es kézléccel, szintén fabol
készultek.

A hid &llapota, szerkezeti megoldasai, kialakitasa nem felelnek meg a gyalogos
forgalom biztonsagara, tartéssagra vonatkozé elbirdasoknak. Az alépitmények
egyenlétlen sullyedései miatt a felszerkezet behajlasa méréseink szerint 15,0 cm, de
kereszt-iranyban is er6sen deformalddott.

Mindezek miatt Uj alépitményeket kell késziteni ugy, hogy lehetdleg a nagy-viz
levonulasat ne akadalyozzak, a falszerkezetet a csatlakozé utak szintjéhez kell
igazitani ugy, hogy az uj feleszerkezet alsé éle ne kerilljon alacsonyabbra, mint
amennyi a meglévd, elbontando, jelenlegi felszerkezeté. A meglévd hidrél Felmérési
tervet készitettunk.

4./ A felijitott hid fébb adatai:

- a hid funkciéja: egy nyilasu, felsépalyas, egynyomu, gyalogos forgalmu
gerendahid,

- a hid alépitményei: a mederrézsik fels6 részén, a mederrel parhuzamos,
minimum 60,0 cm-re a termett talajban alapozott savalapok,
amelyeken L szelvényl vasbeton szerkezeti gerenda készul

- a hid felszerkezete: 4 db | 240-es hengerelt szelvényi tarton nyugvo fa
palya-szerkezet( hid,
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- a hid teljes hossza: 10,85 m

- a hid felszerkezetének (gerendak, ill. fa palyaszerkezet) hossza: 10,50 m

- a hid felszerkezet tamaszkoze: 10,175 m

- a hid szabad nyilasa: 9,85 m

- a hid szélessége a korlatok kdzott: 1,20 m

- a palyaszerkezet szélessége: 1,94 m

- a hid teljes szélessége: 2,54 m

- korlat magassag: 1,00 m

- fa felszerkezet magassag: 15,00 cm

- felszerkezet teljes magassaga: 45,00 cm

- acélszerkezeti anyagmindség: S235 J2 MSZ EN 10 025-2
- faanyag: D30 szilardsagi osztalyu toélgyfa/vorés fenyé
- meder: természetes foldmeder
5./ Alépitmények:

A felszerkezet alatamasztasara a mederrézsik fels6 részén a terv szerinti, mederrel
parhuzamos, minimum 60,0 cm-re a termett talajpan alapozott savalapokat kell
késziteni, amelyeken L szelvényl monolit vasbeton szerkezeti gerenda készll. Az
alaptestek készitéséhez a munkagddrot ugy kell kiemelni, hogy a mederrézsik a
legkevésbé se sérlljenek, a termett talaj boritds a meder feléli oldalon érintetlen
maradjon, a késébbi kimosdédas elkerulése érdekében. A kiemelt munkagodrot
zsaluzas nélkdl, teljes egészében ki kell tolteni a tervezett betonnal. Az alaptest tetején
két sorban acél tuskéket kell elhelyezni a friss betonban, a szerkezeti gerenda egyutt
dolgoztatasa érdekében.

Betonminéség: C30/37-XC1-24-F5 MSZ 4798:2016.

Betonacél: B500B (B60.50) MSZ 339. Betonfedés 5,0 cm.

A szerkezeti gerendakat zsaluzatban, a terv szerinti betonacél armaturaval szerelve,
a terv szerinti méretekkel kell bebetonozni lUgyelve arra, hogy a két szerkezeti gerenda
tavolsaga megfeleljen a tervezettnek a gerendak elhelyezhet6ségét, hosszat
figyelembe véve, ezt betonozas el6tt geodéziailag is ellendrizni kell. A szerkezeti
gerenda fogado sikjat a tervezett f6tartd felfekvések kivételével a meder felé lejtéssel
kell betonozni azért, hogy az oda kertlé csapadekviz ott ne alljon meg, ne aztassa
tartdsan az Uj acélgerendak felfekvését.

Betonminéség: C35/45-XC4-XF2(H)-24 MSZ 4798:2016.

Betonacél: B500B (B60.50) MSZ 339. Betonfedés 3,5 cm.

5./ A felszerkezet:

A 4 db | 240 es, terv szerint 10,50 m hosszusagura leszabott, hengerelt szelvényl
fétarto fels6 dvére mindkét oldalon a terv szerint L alaku acél szerelvényeket kell
felhegeszteni ugy, hogy azok a fétartok felsé évén fogadni tudjak majd a 15 x 15 cm-
es hossziranyu fa fejgerendakat. (Ezek az L alaku szerelvények a Keresztmetszet-i
rajz alternativ megoldasa esetén akar el is hagyhatdk, ha a fejgerendakat a kijelolt

Oldal3/8



Csobanka, Kovacs-patak gyalogos-hid \

helyeken célszeriibbnek itélik 12 mm-es kengyelekkel rogziteni als6 acéllemezes
atkotésekkel és csavaros lefeszitéssel.) A tartok aljara a terv szerint sarulemezeket
kell felhegeszteni. A tartdkat rozsdatlanitani és zsirmentesiteni kell, majd minimum 3
rétegl, minddsszesen 240 mikron vastagsagu korrézié ellen védé mazolassal kell
ellatni. Acélszerkezeti anyagminéség: S235 J2 MSZ EN 10 025-2
Hegesztés: “B” osztalyu, MSZ EN ISO 5817.

A tartok tetejére a fogadd nyergek kozé el kell helyezni a 15 x 15 cm-es fejgerendakat
és atmend csavarkotésekkel, vagy acél kengyelezéssel kell rogziteni.

Az igy elbkészitett tartokat kell a hidfék szerkezeti gerendajan elhelyezni és a
sarulemezek furatain keresztll a szerkezeti gerendahoz beragasztott alapcsavarokkal
rogziteni, amiket nem szabad szorosra huzni azért, hogy a hossz-iranyu dilatacios
mozgasokat ne korlatozzak. A szerkezeti gerendak egyenetlensége esetén a
gerendak sarulemezei vékony cementhabarcsba agyazhatok.

A 10,50 m hosszu acélgerendakat MSZ EN 62305 - 2:2006 Villamvédelem szabvany
szerinti véddé-foldeléssel kell ellatni a hidfé elétt levert 2,50 m hosszu horganyzott
rudacélokkal, és azokhoz csatlakoz6 horganyzott sodronyokkal, amelyek a gerendak
alsé oveét kotik 6ssze, szoritokotesekkel rogzitve.

Az uj, 10,50 m hosszusagu fa palyaszerkezet (beleértve a fétartok feletti teherelosztd
keresztgerendakat és a jarofellletet is) a kornyezeti és kdzvetlen igénybevételi
kitettség miatt tartositd, rovaroknak, tiznek ellenalléan itatott D30 szilardsagi
osztalyu kemény voros fenyé/tolgyfa.

Egymas mellé a f6étartokra keresztben elhelyezve, terv szerint valtakozva kell sorolni az
itatott keményfa 15,0 x 15,0 cm keresztmetszetl keresztgerendazatot, illetve a 6,0 cm
vastag pall6zast.

Az acél fétartokhoz a keményfa kereszttartok atlés kengyeles lekdtése 12 mm vastag,
also véglkdn menetes, forditott U alaku radacél szarakkal, alul 12,0 mm vastag atkotd
lemezekkel és also alatétes-csavaros rogzitéssel torténjen.

A keményfa keresztgerendak fogadjak csapolassal a korlatoszlopokat és a pall6zast
leszorito vezetbégerendakat, ez utdébbiakat atmené csavarokkal rogzitve.

A korlatoszlopok kétoldalrél dlelten ferde palldkkal lesznek kitamasztva, melyek mind
az oszlopokhoz, mind pedig a keresztgerendakhoz atmend csavarral vannak rogzitve.
A korlatoszlopokra 5,0 cm vastag pallébdl vizszintes osztd elemeket régzitenek
atmend csavarokkal, valamint feltl csapoléassal és acél kengyellel rogzitett 12 x 12 cm-
es fa vezetd gerendaval kotik 6ssze.

A palyaszerkezet keményfa, itatott pallozasa a keresztgerendak kézé, a f6tartokra
merdlegesen helyezendd el hézagmentesen, a fejgerendakhoz horganyzott allvany-
csavarozassal van rogzitve ugy, hogy minden fejgerenda és pallé keresztezésnél
legalabb egy-egy csavarkotés legyen.
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A korlatoszlopok kulsé oldalan 15,0 x 15,0 cm-es vezeté gerendakat helyeznek el,
melyek egyrészt a keresztgerendakhoz és a korlatoszlop labakhoz vannak rogzitve
atmend csavarokkal, masrészt rogzitik a jaropallozas kilsé széleit az esetleges
vetemedés ellen.

6. Kornyezetvédelem

Védett teruleteket informacioink szerint a hid feltjitdsa kdzvetlentl nem érint.

Az épitési Vallalkozénak olyan technoldgiai megoldasokat kell alkalmazni, illetve
olyan helyszini intézkedéseket kell foganatositani, melyek alapjan a teruletre
vonatkozo egyéb kdrnyezetvédelmi elbirasoknak (kommunalis hulladék-, zaj-, por-
stb. szempontbdl), a gyalogos és kdzuti kdzlekedés biztonsaganak, valamint a
vizligyi biztonsagnak maradéktalanul és mindenkor megfelelnek. Ezzel kapcsolatban
az illetékes Onkormanyzattal, illetve a vizfolyas kezel6jének helyi illetékeseivel
szlkség esetén megfelel6 id6ben egyeztetni sziikséges.

A hulladékgazdalkodasrdl és a kdrnyezet védelmeérdl intézkedd torvények elbirdsainak
betartasa kotelez6.

A hid felujitasanak tervezése soran veszélyes anyagot és kornyezetet karositd
veszélyes technoldégiat (225/2015(VIII.7)VM rendelet) alkalmazasra nem terveztink. A
kivitelezés soran alkalmazott szokasos technologiak normal kordlmények koézott a
talajt, leveg6t, vizbazist nem szennyezik.

A munkavégzés soran meg kell akadalyozni, hogy az ut menti kérnyezet a Vallalkozo
altal alkalmazott technoldgiai folyamatok soran felhasznalt berendezésektdl,
anyagoktol szennyezédhessen.

A tervezett hid felujitasa és Uzemeltetése vizado rétegeket, vizkivételi helyeket nem
erint. A kivitelezés és rendeltetésszeri( lzemelés soran sugarzas nem keletkezik.

A tervezés soran meghatarozott folyamatokbdl rendeltetésszerien nem keletkezik
veszeélyes hulladék. Amennyiben vallalkozoi tevékenységi korben mégis veszélyesnek
minésulé (Uzemanyag, kenbanyag, stb. szennyezés, hulladék, vagy goéngyoleg)
keletkezik, azt elkulonitve, szakszer(ien kell gyljteni és a helyszinen ideiglenesen
tarolni és arra jogosult lerakéhelyre kell szallitani a technoldgiai folyamat
kivitelezésének, vagy a szennyezés mentesitésének befejezésekor azonnal!

A hulladékok 72/2013(VI111.27)VM rendelet szerinti besorolasa:

Hulladék megnevezése Hulladék EWC Varhaté mennyiség
kod

Beton 17 01 01 -

Kevert kommunalis hulladék 20 030 01 400 kg

Beton (EWC 17 01 01)
Az esetleg keletkez6 beton hulladékot a keletkezése napjan el kell széllitani annak
tarolasara is jogosult beton ujrahasznositd telepre, vagy nem veszélyes épitési
térmelék lerako helyre.
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Kevert kommunalis hulladék (EWC 20 030 01)

Az épitkezés helyszinén keletkez6 kommundlis hulladékot (szocidlis szikségletek
kielégitése soran keletkezd hulladékok) mobil hulladékgyUjtékben kell 6sszegydjteni,
és arra jogosult hulladéklerakon kell elhelyezni.

Az épitkezés befejezésekor a munka- és felvonulasi terlletet, csatlakozo, rézsiket
helyreallitva, tisztan, szilkség esetén humuszolva és fuvesitve kell visszahagyni.

A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi koéltség (szallitas, atadas, lerakéra valo
elhelyezés, artalmatlanitas stb.) a Vallalkozét terheli.

10. Biztonsagtechnika

A 4./2002. (11.20.) Sz.CS.M. — EU.M. egyuttes rendelet — Munkavédelmi El6irasok (az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldésulé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrdl) 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti Biztonsagi és
Egészségvédelmi tervet Vallalkozdnak kell elkészitenie a sajat szabalyozasaval és
eszkozeivel 6sszefliggésben, és az épitésszervezésébdl adddd kockazatok elemzése
alapjan.

A 4./2002. (11.20.) Sz.Cs.M. - Eu.M. egyuttes rendelet hatalybalépését kovetéen a
Vallalkozo koteles tobbek kozott Koordinatort kijeldlni (foglalkoztatni vagy megbizni)
az egeszseget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében.

A munkahely biztonsagos berendezéséért, elkorlatozasaért, a munkaterileten a
biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért Vallalkozo felel6s. Az elbirt
biztonsagi és védbfelszerelések hasznalatat meg kell kdvetelni. A hasznalt gépek,
berendezések gépkdnyveiben foglalt biztonsagtechnikai intézkedések betartasat el
kell rendelni és ellendrizni kell.

Az épitésben résztvevik alkalmazasa soran az egészségvedelmi, illetve egészségugyi
eléirasokat maradéktalanul be kell tartani. Célszerli Vallalkozétél megkovetelni a
munkahely felelésségbiztositasat nem csak anyagokra, gépekre, berendezésekre,
jarmivekre, hanem az ott dolgozdkra, illetve az ott tartézkodd vagy kozlekedd
harmadik személyekre vonatkozdan is.

A munkaterllet atadasat kdvetéen, ha a munkaterileten kilénb6zé munkaltatdk
alkalmazasaban allé munkavallalokat egyidejlleg foglalkoztatnak, a munkavégzést
ugy kell 6sszehangolni, hogy az ott dolgozékra és a munkavégzés hatdkorében
tartozkodokra veszélyt ne jelentsen. Az Osszehangolas megvaldsitasaért felelés
munkaltatot a Szerzédésben meg kell jeldlni, ilyen kikdtés hianyaban a févallalkozo,
vagy ha ilyen nincs az a felel6s, akinek a munkatertletén munkavégzeés folyik.

A Villalkozénak rendelkeznie kell Munkavédelmi szabalyzattal. Ez a szabalyzat
tartalmazza mindazokat az altalanos kovetelményeket, valamint a munkavégzés
személyi és targyi feltételeit, melyek az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kovetelményei.

A Munkavédelmi Torvény elbirja a dolgozok rendszeres munkavedelmi oktatasat.
Minden esetben oktatasi szakember altal 6sszeallitott tematika fogadhaté csak el.

A munkaltaté kotelessége tovabba, a Torvény altal veszélyesnek minésitett
munkaeszk6zok, gépek munkavédelmi szempontu Uzembe  helyezése
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(munkabiztonsagi szaktevékenység), azok Otéves, biztonsagtechnikai
felulvizsgalatardl is gondoskodni koteles. Az 6téves biztonsagtechnikai felllvizsgalat a
nem veszeélyesnek minésulé gépekre is vonatkozik.
Kbézutakon végzett munkak esetében az ut kezel6je altal meghatarozott feltételek
mellett a Vallalkozo koteles eleget tenni a 3./2001. (. 31.) K&.Vi.M. rendelettel kiadott,
A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeire
vonatkozé miiszaki szabalyzat” (E.F.Sz.), tovabba az UT 2-1.152:2001 ,A kozUti
Utlezaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei, részletes el6irasok”, valamint az uT
2-1.119:2010  ,Kdézutakon folyd  munkak elkorlatozasa és  ideiglenes
forgalomszabalyozasa” cim( Utligyi miszaki eléirasoknak.
Tajékoztatast biztositd szervek:
AN.T.Sz.  Allami Népegészségiigyi és Tisztiorvosi Szolgalat,
O.M.M.F. Orszagos Munkabiztonsagi és Munkatgyi Felligyel&ség,
Miszaki Biztonsagi Féfelugyelet.

11. Tiz elleni védelem

Alaprendeletek:

- 1996. évi XXXI. Tv. a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrdl és a
Tlzoltésagral,

- 54/2014(XI1.5). BM. rendelet — Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat.

Az 54/2014(XII.5). BM. rendelet (O.T.Sz.) tlizrendészeti el6irasai szerint a Miszaki
leirasban ismertetett épitési tevékenység és a megvaldsitandd épitmények E” jeld,
.Nem tlzveszélyes” osztalyba tartoznak.

A munkahely tizvédelmi szempontbdl biztonsagos berendezéséért, a munkaterileten
az ilyen szempontbdl biztonsagos munkavégzés feltételeinek megteremtéséeért
Vallalkozo felelés, amint

- az O.T.SZ. — ban meghatarozott tiizvédelmi eldirasok, oktatasok
megtartasa,

- kezdetleges tlzek oltasahoz megfeleld eszkdzok biztositasa tekintetében is.
Véllalkoz6 a munkahelyi tlzvédelmi kotelezettségei kapcsan olyan megel6z6
intézkedéseket kell, hogy tegyen, illetve olyan kdralményeket kell, hogy biztositson,
hogy ott tiz ne keletkezhessen, valamint, hogy a kezdetleges tlzek oltasahoz az
alapvetéen szikséges és megfelel6 eszkdzok, eldirt tlzoltd berendezések és
lehetéségek rendelkezésre alljanak.

A dolgozdék a tlizmegel6zés és a tlzvédelem kovetelményeirdl és feltételeirdl ki
legyenek oktatva és az O.T.SZ. — ban meghatarozott tizvédelmi el6irasok megtartasat
a munkahelyen meg kell kdvetelni.

12. Mindségbiztositas

A Felujitasi tervet az épités soran a helyszinen kell tartani.
A Minisztériumok, illetve Hatésagok altal elrendelt Szabvanyok, Utiigyi Miszaki
El6irasok alkalmazasa mindségbiztositasi szempontbdl koételezd, ennek megfeleléen
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mind mérettlrés, mind pedig minésegi szempontbdl a tervezett, illetve a szabalyzatok
szerinti legszigorubb elbirasoknak megfelelf teljesités a kdvetelmény.

Az épités soran csak olyan termékek épithetdk be, melyek a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-
KvWM szamu egyiittes Kormanyrendelet 3.§ alapjan Epitéipari Miiszaki Engedéllyel
(EME) rendelkeznek, vagy megfelelnek a honositott, harmonizalt szabvanyoknak (CE
megfeleléség), vagy rendelkeznek Eurdpai Mduiszaki Engedéllyel (ETA). Az
anyagminéséget az aktualis fejezeteknél felsoroltuk.

Az épitési tevékenységet az 191./2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet alapjan csak
Felel6s miszaki vezetdi jogosultsaggal rendelkezé mérndk iranyithatja.

A 191./2009. (IX. 15.) Kormanyrendelettel szabalyozott Mlszaki ellenérnek a munka
megkezdésétdl, annak befejezéséig a feladatok szerzddésszerli elvégzése,
ellenérzése érdekében rendelkezésére kell alini a helyszinen.

A Miszaki ellenér engedélye nélkil alapozasi sik, vasszerelés, ill. elhelyezett, vagy
megeépitett szerkezet eltakarasra nem kerulhet. A munkavégzés soran a mintavételnek
és a mindségellenbrzésnek, mindségtanusitasnak folyamatosan kell toérténnie
Vallalkoz6 részérdl.

A Vallalkozénak barmely idében eld kell segitenie az Epittets, és barmely Hatésag
helyszini vizsgalatat, ésszerl hatarokon belll egyutt kell velik mikoédni és ahhoz a
feltételeket biztositani koteles.

A jotallassal, ill. szavatossaggal kapcsolatban minden jog megilleti az épittetd
Megrendelét a jotallasi, illetve kotelezd alkalmassagi idén beldl.

Miskolc, 2021. julius hé

sl dist
Vastag Sandor
okl. szerkezetépit6 épitémérnodk

okl. geotechnikai szakmérnok
Mérndk Kamarai reg.: 05-0429, 05-51396

Készitette:
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